
Système de PCR en temps réel avec un temps 
de réaction aussi court que 30 minutes. Analyse 
multi-longueur d’onde jusqu’à 4 couleurs. 
Une méthode indispensable pour l’analyse de 
l’expression des gènes et les tests génétiques. 
Qualité fiable fabriquée au Japon.

qPCR en temps 
réel 
ANALYSE QUANTITATIVE 
PAR PCR EN TEMPS RÉEL

Modèle : 
MGD-RP1001-PE
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MGD-RP1001-PE. La PCR en temps réel, qui offre une quantification, 
une reproductibilité et une rapidité élevées, est une méthode 
indispensable pour l’analyse de l’expression des gènes et les tests 
génétiques.

Analyse PCR en temps réel 

  Caractéristiques :

l	 Système PCR en temps réel avec un temps de réaction aussi court que 30 minutes 

l	 Excellente performance avec la PCR en 2 étapes et en 3 étapes

l	 Compatible avec les kits de PCR rapide / PCR en 2 étapes optimisée avec des protocoles de 

fonctionnement prédéfinis et flexibles 

l	 Logiciel d’analyse complet pour les débutants et les utilisateurs avancés

l	 Garantie de 2 ans 



Modèle : MDF-C2156VAN-PE/MDF-1156-PE
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Analyse PCR en temps réel Le matériel haute performance permet des 
PCR en temps réel de haute précision !

CONTRÔLE PRÉCIS DE LA TEMPÉRATURE ET 
SYSTÈME OPTIQUE RAPIDE

Le système de chauffage et de refroidissement de la 
PCR en temps réel PHCbi utilise un élément Peltier avec 
une régulation très précise de la température dans les 
96 puits. En outre, le système d’imagerie évite les retards 
de mesure en détectant simultanément les 96 puits. Il en 
résulte une uniformité et une reproductibilité élevées entre 
les puits et entre les expériences.

JEU DE 4 FILTRES DE FLUORESCENCE 
OFFRANT UNE GRANDE FLEXIBILITÉ ENTRE 
LES PROTOCOLES À COULEUR UNIQUE ET LES 
MÉTHODES DE MULTIPLEXAGE

La PCR en temps réel PHCbi est équipée en standard de 
quatre types de filtres de fluorescence (FAM, HEX, ROX et 
Cy5), permettant la PCR en temps réel avec la détection 
du vert SYBR® (ou des colorants similaires) et la détection 
avec diverses sondes marquées par fluorescence. Si 
la ROX n’est pas utilisée pour la correction, elle peut 
également être utilisée efficacement comme longueur 
d’onde de détection.

FACILITÉ D’UTILISATION AMÉLIORÉE

Le contrôle autonome de l’appareil élimine le besoin d’un 
PC et permet d’économiser de l’espace. Cela permet de 
gagner de la place sur la paillasse du laboratoire, qui a 
tendance à être exiguë.

CONNEXION LAN AU PC D’ANALYSE

Si vous le souhaitez, un PC pour l’analyse des données 
peut être connecté via un câble LAN. Les données peuvent 
être partagées via l’intranet à partir d’un PC d’analyse 
connecté.

GARANTIE DE 2 ANS POUR LA TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT

La PCR en temps réel PHCbi est assortie d’une garantie 
de deux ans à compter de la livraison. 

Modèle : MGD-RP1001-PE
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Modèle : MDF-C2156VAN-PE/MDF-1156-PE

La PCR en temps réel PHCbi est  
dotée de nombreuses fonctions utiles

   La PCR en temps réel PHCbi peut être utilisée comme unité autonome

FONCTIONNEMENT ET ANALYSE  
À L’AIDE D’UN PC

Le logiciel du système PCR en temps réel PHCbi pour PC 
possède une interface utilisateur conçue pour être intuitive et 
facile à utiliser, même pour les nouveaux utilisateurs, de la 
configuration à l’analyse. 
l 	 Configuration expérimentale : les types d’analyse peuvent 

être sélectionnés parmi la quantification absolue, la 
quantification relative, la décision +/- et le génotypage SNP. 
Le type d’analyse peut être modifié si nécessaire, même 
après la fin de l’exécution ; 

l 	 Définition des échantillons : pour rendre la définition 
des informations sur les échantillons plus intuitive, nous 
continuons à adopter une méthode de définition basée 
sur la gestion d’une liste d’échantillons cibles. Il permet 
de définir systématiquement les informations relatives à 
l’échantillon de la plaque et s’avère très pratique lors de la 
manipulation de plusieurs échantillons ; 

l 	 Réglage des conditions de réaction : la sélection déroulante 
permet de régler facilement les conditions expérimentales. 
Il est possible de rappeler directement les fichiers 
d’exécution précédents ; 

l	 Résultats/Analyse : l’écran divisé Résultats/Analyse permet 
d’analyser simultanément une expérience de deux points 
de vue différents ; 

l 	 Paramètres de sortie : divers fichiers texte pour la création 
de fichiers RDML peuvent être produits par des opérations 
simples ;

FONCTIONNEMENT FACILE
 
Créer un nouveau fichier en utilisant un fichier précédent 
comme modèle directement à partir de l’écran initial. Les 
conditions de mesure précédentes peuvent être extraites sans 
modification, ce qui raccourcit le temps d’installation et réduit 
les erreurs de réglage.

FONCTIONS DE RAPPORT AMÉLIORÉES

Différents formats de sortie sont pris en charge par le logiciel 
PC d’analyse, ce qui permet de créer des rapports dans un 
format de fichier adapté à vos besoins (CSV, Excel, Word, PDF, 
PowerPoint, etc.).
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La PCR en temps réel PHCbi est  
dotée de nombreuses fonctions utiles

Intuitif
Analyse PCR en 
temps réel PHCbi

ADAPTABLE À UNE GRANDE DIVERSITÉ 
D’APPLICATIONS. Pour répondre aux besoins 
des chercheurs, nous proposons différentes 
méthodes d’analyse.

l	 Méthodes de calcul de la valeur Ct (Cycle seuil)

Méthode du point de croisement (Cp) : Il s’agit d’une 
méthode de calcul de la valeur Ct à partir de l’intersection 
de la courbe d’amplification (courbe primaire) et du seuil 
(seuil). La valeur Ct fluctue en fonction du réglage du seuil.

Méthode du maximum de la dérivée 2 : Cette méthode 
utilise le nombre de cycles au cours desquels le taux de 
variation du taux d’amplification est la valeur maximale 
comme valeur Ct, et n’est pas affectée par l’erreur de 
détection, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de corriger 
la valeur de fluorescence d’un puits à l’autre. En outre, 
contrairement à la méthode Cp, la valeur Ct ne fluctue 
pas en fonction du réglage du seuil, de sorte que la 
reproductibilité entre les expériences est élevée.

l	 Analyse quantitative : Quantification absolue, 
quantification relative

Affichage de la courbe d’étalonnage : La méthode de la 
courbe d’étalonnage est utilisée pour la quantification 
absolue et relative. La courbe d’étalonnage indique 
l’efficacité d’amplification de la PCR et le coefficient 
de détermination (la valeur au carré du coefficient de 
corrélation) et sert d’indicateur pour déterminer la fiabilité 
de l’essai. 

Affichage des résultats de la quantification relative : 
L’analyse de quantification relative est réalisée à l’aide de 
la méthode de la courbe d’étalonnage ou de la méthode 
ΔΔCt (Ct comparatif), et les résultats sont affichés sous 
forme de diagramme à barres, l’échantillon de contrôle 
étant représenté par la valeur 1.

l	 Analyse qualitative : Essai de génotypage SNP, +/- 
jugement (Essai Plus/Moins)

Distribution des mesures : Affiche la distribution des 
mesures sous la forme d’un diagramme de dispersion. 
C’est un excellent moyen de capturer les résultats 
visuellement.

Résultat du jugement : Les résultats de détection de 
chaque filtre sont évalués de manière exhaustive et 
automatiquement classés par +/- ou par génotype. Vous 
pouvez également voir d’un coup d’œil le succès ou 
l’échec de la réponse de contrôle et la possibilité de faux 
négatifs.

Modèle : MGD-RP1001-PE
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Dispositif de PCR en temps réel

Numéro du modèle
Dimensions extérieures (L × P × H)
Poids
Plaque/tube de réaction
Bloc réacteur
Système de détection optique
Filtres optiques

Système de changement de filtre
Source lumineuse
Chauffage et refroidissement
Système de sécurité
Écran tactile
Tension de puissance de débit 
Puissance maximale
Pile pour l’horloge
Volume du liquide de réaction
Échantillon
Connexion PC
Système d’exploitation intégré
Accessoires

mm
kg

V
W

MGD-RP1001-PE
Produit : corps de 290 x 610 x 360

17,5 (corps) / 18,5 (avec accessoires)
Plaque à 96 puits de 0,1 ml / Barrette de 8 tubes de 0,1 ml

Aluminium
Caméra CMOS (1440 pixels X 1080 pixels) Longueur d’onde détectable de 380~730 nm

Filtres d’équipement standard : FAM/HEX/ROX/Cy5 
Les 4 filtres peuvent être utilisés simultanément

Roue à filtre électrique
LED CoB blanche, longueur d’onde excitable : 440~700 nm

Élément Peltier
Chauffage du couvercle : Fusible thermique

Protection interne : Bloc réacteur et circuit de protection contre la surchauffe du dissipateur thermique intégré
Source d’alimentation : Protecteur de circuit

Écran tactile LCD de 7 pouces
AC220~240 / 50 Hz

750 (valeur maximale pendant le cycle PCR)
Pile au lithium 3 V  (pour la carte PC)

volume recommandé : 25 ㎕, 50 ㎕ max.
96 échantillons max.

Ethernet (réseau local câblé)
Windows 10 loT Enterprise

• Instructions d’utilisation - Câble LAN : Catégorie 5e, 2 m • Câble d’alimentation (fiche de type UE) : 3 m, 
avec une capacité de 250 V-10 A • Câble d’alimentation (prise de type UK) : 3 m, avec 250 V-10 A • Logiciel 

sur clé USB : (Contenu : Logiciel d’analyse, manuel du logiciel d’analyse (PDF), manuel du logiciel LCD (PDF), 
manuel du produit (PDF)

Clé USB
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Dispositif de PCR en temps réel

Spécifications de contrôle
Affichage de la température
Plage de température de consigne
Mode de fonctionnement
Analyse de la courbe de dissociation
Chauffage du couvercle

Verrou de couvercle

Fonction d’auto-diagnostic

Contrôle thermique
Calibrage
Environnement opérationnel
Performance en matière  
de montée/descente en température

Taux de chauffage et de refroidissement  
les plus élevés

Dépassement
Sous-dépassement
Précision de température

Uniformité de la température

Température du couvercle. (incrément de 0,1 °C), Température du bloc (incrément de 0,1 °C)
10,0~99,9 °C (incrément de 0,1 °C)

Mode rapide / Mode normal
Pas de 0,5 °C

Lorsque la température de consigne est de 20 °C ou plus, la température du couvercle est maintenue à environ 108 °C.
Lorsque la température de consigne est inférieure à 20 °C, la température du couvercle est maintenue à environ 40 °C.

En mode Exécution, verrouillage par serrure électrique. Lorsque le mode Exécution est arrêté, déverrouillage. 
Si l’exécution est interrompue ou annulée, le couvercle sera déverrouillé.

Circuit ouvert du capteur, court-circuit, blocage du ventilateur, erreur de température du bloc, erreur de température  
du couvercle, erreurs de taux de chauffage et de refroidissement

Contrôle PID
Système optique : par réactif standard pour l’étalonnage, Température : par thermocouple

Température ambiante : 15 °C à 30 °C, Humidité : 20~80 % RH
Vitesse de montée en température : 4,3 °C/s ou plus 
Vitesse de chute de la température : 4,1 °C/s ou plus

Vitesse moyenne de la température du bloc entre 60 °C et 90 °C
Taux de chauffage le plus élevé : 5,9 °C/s ou plus 

Taux de refroidissement le plus élevé : 4,9 °C/s ou plus
Changement de température du bloc max. et min. entre 60 °C et 90 °C

Dépassement au dessus de 94 °C de 0,5 °C ou moins
Sous-dépassement au dessus de 55 °C de 0,5 °C ou moins

À une température de consigne de 94,0 °C, 94,0 °C ±0,5 °C (Température du liquide)
À une température de consigne de 55 °C, 55 °C ±0,5 °C (température du liquide)

Pour une température de consigne de 94 °C, la différence entre la valeur  
la plus élevée et la valeur la plus basse se situe à 1,0 °C près

Pour une température de consigne de 55 °C, la différence entre la valeur  
la plus élevée et la valeur la plus basse se situe à 1,0 °C près

Remarque : Les données de performance ci-dessus sont basées sur un fonctionnement à 95 °C : 120 s, 
55 °C : 120 s, AT 23 °C, et 1 atm.

290 mm

36
0 

m
m

610 mm

Dimensions

Modèle : MGD-RP1001-PE



Consommables compatibles recommandés *,**

Numéro de pièce	 Vendeur	 Type de produit

4ti-0912	 Azenta	 FrameStar® Plaque PCR de 96 puits à demi-jupe, ABI® FastPlate Style	 96 puits dépolis de 0,1 ml, cadre clair	

4ti-0793	 Azenta	 Barrette de 8 tubes PCR à puits, avec bouchons attachés	 Barrettes de 8 tubes de 0,1 ml avec bouchons scellés

* non vendus ou distribués par PHC Europe B.V.
** La compatibilité avec d’autres plaques sera confirmée sur demande.
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