
Real-Time PCR-System mit einer Reaktionszeit 
von nur 30 Minuten. Analyse mehrerer 
Wellenlängen von bis zu vier Farben. 
Eine unverzichtbare Methode für die 
Genexpressionsanalyse und Gentests. 
Zuverlässige Qualität aus Japan.

Real-Time qPCR 
REAL-TIME QUANTITA-
TIVE PCR-ANALYSE

Modell: 
MGD-RP1001-PE
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MGD-RP1001-PE. Real-Time PCR bietet eine hohe Quantifizierung, 
Reproduzierbarkeit und Geschwindigkeit und ist für die Analyse der 
Genexpression und bei genetischen Tests unverzichtbar.

Real-Time PCR-Analyse 

  Funktionen:

l	 Real-Time PCR-System mit einer Reaktionszeit von nur 30 Minuten 

l	 Herausragende Performance bei PCR-Verfahren mit zwei und drei Schritten

l	 Kompatibel mit Fast PCR-Kits / optimiert für 2-Schritt-PCR mit voreingestellten und flexiblen Laufprotokollen 

l	 Umfangreiche Analysesoftware für Anfänger und Fortgeschrittene

l	 2 Jahre Garantie 



Modell: MDF-C2156VAN-PE/MDF-1156-PE
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Real-Time PCR-Analyse Leistungsstarke Hardware ermöglicht 
hochpräzise Real-Time PCR-Analyse!

PRÄZISE TEMPERATURREGELUNG UND 
SCHNELLES OPTISCHES SYSTEM

Das Heiz- und Kühlsystem des PHCbi real-time PCR 
verwendet ein Peltier-Element mit hochpräziser 
Temperaturregelung in allen 96 Wells. Darüber hinaus 
vermeidet das Bildgebungssystem Verzögerungen 
bei der Messung, indem es alle 96 Wells gleichzeitig 
erfasst. Im Ergebnis wird eine hohe Einheitlichkeit und 
Reproduzierbarkeit zwischen den Wells und zwischen den 
Experimenten erreicht.

4ER-SET FLUORESZENZFILTER BIETET  
FLEXIBILITÄT ZWISCHEN 
EINZELFARBPROTOKOLLEN  
ODER MULTIPLEX-METHODEN

PHCbi real-time PCR ist standardmäßig mit vier 
Fluoreszenzfiltertypen (FAM, HEX, ROX und Cy5) 
ausgestattet, die eine Real-Time PCR mit SYBR® 
Green (oder ähnlichen Farbstoffen) und die Detektion 
mit verschiedenen fluoreszenzmarkierten Sonden 
ermöglichen. Wenn ROX nicht zur Korrektur verwendet 
wird, kann es auch effektiv als Nachweiswellenlänge 
eingesetzt werden.

VERBESSERTER BEDIENKOMFORT

Die eigenständige Steuerung des Geräts macht einen 
PC überflüssig und spart Platz. Dadurch ergibt sich eine 
erhebliche Platzersparnis auf dem Labortisch, der oftmals 
nur über ein begrenztes Platzangebot verfügt.

LAN-VERBINDUNG ZUM ANALYSE-PC

Bei Bedarf kann ein PC zur Datenanalyse über ein  
LAN-Kabel angeschlossen werden. Die Daten können von 
einem angeschlossenen Analyse-PC aus über das Intranet 
ausgetauscht werden.

2 JAHRE GARANTIE GEBEN EIN SICHERES 
GEFÜHL

PHCbi real-time PCR bietet standardmäßig eine 
Produktgarantie über einen Zeitraum von zwei Jahren ab 
Auslieferung. 

Modell: MGD-RP1001-PE
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Modell: MDF-C2156VAN-PE/MDF-1156-PE

PHCbi real-time PCR ist  
voller nützlicher Funktionen

   PHCbi real-time PCR kann als eigenständiges Gerät betrieben werden

BEDIENUNG UND AUSWERTUNG AM PC

Die Software des PHCbi real-time PCR-Systems für den PC 
ist mit einer Benutzeroberfläche ausgestattet, die auch für 
Erstanwender intuitiv und einfach zu bedienen ist, von der 
Einrichtung bis zur Analyse. 
l 	 Versuchsaufbau: Es kann zwischen den Analysetypen 

„Absolute Quantifizierung“, „Relative Quantifizierung“, 
„+/- Entscheidung“ und „SNP-Genotypisierung“ gewählt 
werden. Der Analysetyp kann nach Bedarf geändert 
werden, auch nachdem der Durchlauf abgeschlossen ist; 

l 	 Probeneinstellung: Um die Einstellung der 
Probeninformationen intuitiver zu gestalten, 
verwenden wir weiterhin eine Einstellungsmethode, 
die auf der Verwaltung einer Liste von Zielproben 
basiert. Damit ist die systematische Einstellung von 
Plattenprobeninformationen möglich. Zudem wird 
dadurch eine praktische Handhabung bei mehreren 
Proben gewährleistet; 

l 	 Einstellung der Reaktionsbedingungen: Die Pulldown-
Auswahl ermöglicht die einfache Einrichtung der 
Versuchsbedingungen. Zudem ist der direkte Abruf aus 
früheren Ausführungsdateien möglich; 

l	 Ergebnisse/Analyse: Der geteilte Ergebnis-/Analyse-
Bildschirm ermöglicht die gleichzeitige Analyse eines 
Experiments aus zwei verschiedenen Perspektiven; 

l 	 Einstellung der Ausgabe: Verschiedene Textdateien zur 
Erstellung von RDML-Dateien können über einfache 
Operationen ausgegeben werden;

EINFACHE BEDIENUNG
 
Erstellen Sie eine neue Datei direkt vom Startbildschirm 
aus, indem Sie eine frühere Datei als Vorlage verwenden. 
Frühere Messbedingungen können ohne Änderung 
übernommen werden, was die Einrichtungszeit verkürzt und 
Einstellungsfehler reduziert.

VERBESSERTE BERICHTSFUNKTIONEN

Die Analysesoftware für den PC unterstützt verschiedene 
Ausgabeformate, sodass die Berichte in einem für Sie 
geeigneten Dateiformat erstellt werden können (z. B. CSV, 
Excel, Word, PDF, PowerPoint).
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PHCbi real-time PCR ist  
voller nützlicher Funktionen

Intuitive
PHCbi real-time 
PCR-Analyse

GEEIGNET FÜR EIN BREIT GEFÄCHERTES 
ANWENDUNGSSPEKTRUM. Um den 
Bedürfnissen der Forschenden gerecht zu 
werden, unterstützen wir eine Vielzahl von 
Analysemethoden.

l	 Methoden zur Berechnung des Ct-Werts  
(Threshold Cycle)

Cp-Methode (Crossing Point): Hierbei handelt es sich 
um eine Methode zur Berechnung des Ct-Werts aus dem 
Schnittpunkt der Amplifikationskurve (primäre Kurve) 
und dem Schwellenwert (Schwellenwert). Der Ct-Wert 
schwankt je nach Einstellung des Schwellenwerts.

2. Maximum: Bei dieser Methode wird die Anzahl der Zyklen, 
bei denen die Änderungsrate in der Amplifikationsrate 
den Maximalwert erreicht, als Ct-Wert herangezogen und 
wird nicht durch Erkennungsfehler beeinflusst, sodass der 
Fluoreszenzwert zwischen den Wells nicht korrigiert werden 
muss. Außerdem schwankt der Ct-Wert im Gegensatz zur 
Cp-Methode nicht in Abhängigkeit von der Einstellung des 
Schwellenwerts, sodass die Reproduzierbarkeit zwischen den 
Experimenten hoch ist.

l	 Quantitative Analyse: Absolute Quantifizierung, 
relative Quantifizierung

Anzeige der Kalibrierkurve: Die Methode der 
Kalibrierkurve wird sowohl für die absolute als auch für 
die relative Quantifizierung eingesetzt.  
Die Kalibrierkurve zeigt die PCR-Amplifikationseffizienz 
und den Determinationskoeffizienten (den Quadratwert 
des Korrelationskoeffizienten) an und dient als Indikator 
zur Bestimmung der Zuverlässigkeit des Assays. 

Anzeige der relativen Quantifizierungsergebnisse: 
Die relative Quantifizierungsanalyse wird mit der 
Kalibrierkurvenmethode oder der ΔΔCt-Methode 
(vergleichender Ct) durchgeführt. Die Ergebnisse werden 
als Balkendiagramm zusammen mit der Kontrollprobe als 
1 dargestellt.

l	 Qualitative Analyse: SNP-Genotypisierungs-Assay,  
+/- Beurteilung (Plus/Minus-Assay)

Messwertverteilung: Zeigt die Verteilung der Messungen 
als Punktwolke an. Das ist ideal, um die Ergebnisse visuell 
festzuhalten.

Urteilsergebnis: Die Erkennungsergebnisse der einzelnen 
Filter werden umfassend bewertet und automatisch nach 
+/- oder Genotyp beurteilt. Sie haben zudem Erfolg oder 
Misserfolg der Kontrollreaktion umgehend im Blick und 
können falsch negative Ergebnisse einfach erkennen.

Modell: MGD-RP1001-PE
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Real-Time PCR-Gerät

Modellnummer
Außenabmessungen (B x T x H)
Gewicht
Reaktionsplatte/-röhrchen
Reaktorblock
Optisches Erkennungssystem
Optische Filter

Filterwechselsystem
Lichtquelle
Heizung und Kühlung
Sicherheitssystem

Touchscreen
Nennspannung 
Maximale Leistung
Batterie für die Uhr
Volumen der Reaktionsflüssigkeit
Probe
PC-Anschluss
Integriertes Betriebssystem
Zubehör

mm
kg

V
W

MGD-RP1001-PE
Produkt: Gehäuse 290 x 610 x 360
17,5 (Gehäuse)/18,5 (mit Zubehör)

0,1 ml 96-Well-Platte/0,1 ml 8-Röhrchen-Streifen
Aluminium

CMOS-Kamera (1440 X 1080 Pixel) erkennbare Wellenlänge 380~730 nm
Standardfilter: FAM/HEX/ROX/Cy5 

Alle 4 Filter können gleichzeitig verwendet warden
Elektrisches Filterrad

Weiße CoB-LED, anregbare Wellenlänge: 440~700 nm
Peltier-Element

Deckelheizung: Temperatursicherung
Interner Schutz: Reaktorblock und integrierter Kühlkörper-Überhitzungsschutz

Stromquelle: Stromkreisschutz
7-Zoll LCD-Touchscreen

Wechselstrom 220~240/50 Hz
750 (Höchstwert während des PCR-Zyklus)

3-V-Lithiumbatterie   (für Platinen-PC)
Empfohlenes Volumen 25 ㎕, max. 50 ㎕

Max. 96 Proben
Ethernet (kabelgebundenes LAN)

Windows 10 loT Enterprise
• Bedienungsanleitung • LAN-Kabel: Kategorie 5e, 2 m • Stromkabel (EU-Stecker): 3 m, 

mit 250 V, 10 A Leistung • Stromkabel (VK-Stecker): 3 m, mit 250 V, 10 A Leistung • Software über  
USB-Laufwerk: (Inhalt: Analysesoftware, Handbuch für die Analysesoftware (PDF), LCD-Software-Handbuch 

(PDF), Produkthandbuch (PDF)

 

USB-Laufwerk
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Real-Time PCR-Gerät

Kontrollspezifikationen
Temperaturanzeige
Sollwerttemperaturbereich
Run-Modus
Analyse der Dissoziationskurve
Deckelheizung

Deckelverriegelung

Selbstdiagnosefunktion

Thermische Kontrolle
Kalibrierung
Betriebsumgebung
Leistung bei Temperaturanstieg/-abfall

Höchste Heiz- und Kühlraten

Überschreitung
Unterschreitung
Temperaturgenauigkeit

Temperaturkonstanz

Deckeltemperatur (in Schritten von 0,1 °C), Blocktemperatur (in Schritten von 0,1 °C)
10,0~99,9 °C (in Schritten von 0,1 °C)

Schneller Modus / Normalmodus
0,5 °C Schritt

Wenn die Sollwerttemperatur 20 °C oder höher ist, wird die Temperatur des Deckels auf etwa 108 °C gehalten.
Wenn die Sollwerttemperatur unter 20 °C ist, wird die Temperatur des Deckels auf etwa 40 °C gehalten.

Im Run-Modus mit Elektroschloss verriegelt. Wenn der Run-Modus gestoppt wird, ist die Sperrfunktion aufgehoben. 
Wenn der Durchlauf pausiert oder abgebrochen wird, wird der Deckel entsperrt.

Sensorunterbrechung, Kurzschluss, Lüftersperre, Blocktemperaturfehler, Deckeltemperaturfehler,
Heiz- und Kühlratenfehler

PID-Regler
Optisches System: mit Standardreagenz zur Kalibrierung, Temperatur: mit Thermoelement

Umgebungstemperatur: 15 °C bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit: 20~80 % rel. Luftfeuchtigkeit
Geschwindigkeit des Temperaturanstiegs: 4,3°C/Sek. oder mehr 
Geschwindigkeit des Temperaturabfalls: 4,1 °C/Sek. oder mehr

Durchschnittliche Geschwindigkeit der Blocktemperatur zwischen 60 °C und 90 °C
Höchste Erhitzungsrate: 5,9 °C/Sek. oder mehr 
Höchste Abkühlungsrate: 4,9°C/Sek. oder mehr

Max. und min. Änderungstemperatur der Blocktemperatur zwischen 60 °C und 90 °C
94 °C Überschreitung 0,5 °C oder weniger
55 °C Unterschreitung 0,5 °C oder weniger

Bei einer Sollwerttemperatur von 94,0 °C, 94,0 °C ±0,5 °C (Temperatur der Flüssigkeit)
Bei einer Sollwerttemperatur von 55 °C, 55 °C ±0,5 °C (Temperatur der Flüssigkeit)

Bei einer Sollwerttemperatur von 94 °C liegt der Unterschied zwischen der höchsten  
und der niedrigsten Temperatur innerhalb von 1,0 °C

Bei einer Sollwerttemperatur von 55 °C liegt der Unterschied zwischen der höchsten  
und der niedrigsten Temperatur innerhalb von 1,0 °C

Hinweis: Die obigen Leistungsdaten basieren auf dem Betrieb bei 95 °C: 120 Sekunden, 55 °C: 120 Sekunden, 
bei 23 °C und 1 atm.

290 mm

36
0 

m
m

610 mm

Abmessungen

Modell: MGD-RP1001-PE



Empfohlene kompatible Verbrauchsmaterialien*,**

Teilenummer	 Anbieter   	 Produkttyp

4ti-0912	 Azenta	 FrameStar® 96 Well Semi-Skirted PCR Plate, ABI® FastPlate Style 	 0,1 ml 96 Well mattierte Vertiefungen, durchsichtiger Rahmen	

4ti-0793	 Azenta	 8 Well PCR Röhrchen-Streifen, mit angebrachten Kappen	 0,1 ml 8-Röhrchen-Streifen mit Kappen-Filterdichtungstyp

*Wird nicht von PHC Europe B.V. verkauft oder vertrieben.
**Die Kompatibilität mit anderen Platten wird auf Anfrage bestätigt.
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