
Sistema de PCR en tiempo real con un tiempo de 
reacción muy breve de 30 minutos. Análisis de 
varias longitudes de onda de hasta cuatro colores. 
Un método indispensable para el análisis de 
la expresión génica y los análisis genéticos. 
Calidad fiable con el sello de Japón.

qPCR  
en tiempo real 
ANÁLISIS CUANTITATIVO 
DE PCR EN TIEMPO REAL

Modelo: 
MGD-RP1001-PE
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MGD-RP1001-PE. La PCR en tiempo real, que ofrece una alta capacidad de 
cuantificación, reproducibilidad y velocidad, es un método indispensable 
para el análisis de la expresión génica y los análisis genéticos.

Análisis de PCR en tiempo real 

  Características:

l	 Sistema de PCR en tiempo real con un tiempo de reacción muy breve de 30 minutos 

l	 Rendimiento excelente con PCR de 2 y 3 pasos

l	 Kit de PCR rápido compatible/PCR optimizada de 2 pasos con protocolos de ejecución preestablecidos y flexibles 

l	 Software de análisis exhaustivo  para usuarios principiantes y avanzados

l	 Garantía de 2 años 



Modelo: MDF-C2156VAN-PE/MDF-1156-PE
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Análisis de PCR en tiempo real El hardware de alto rendimiento permite 
un análisis de PCR en tiempo real de alta 
precisión.
CONTROL PRECISO DE LA TEMPERATURA Y 
SISTEMA ÓPTICO RÁPIDO

El sistema de calentamiento y enfriamiento de la PCR en 
tiempo real de PHCbi emplea un elemento de Peltier con 
regulación de temperatura muy precisa en los 96 pocillos. 
Además, el sistema de obtención de imágenes evita 
retrasos en la medición al detectar los 96 pocillos de 
manera simultánea. Como consecuencia, se consigue una 
gran uniformidad y reproducibilidad entre pocillos y entre 
experimentos.

EL JUEGO DE 4 FILTROS DE FLUORESCENCIA 
PROPORCIONA FLEXIBILIDAD ENTRE 
PROTOCOLOS DE UN SOLO COLOR O MÉTODOS 
DE MULTIPLEXACIÓN

La PCR en tiempo real de PHCbi está equipada de serie 
con cuatro tipos de filtro de fluorescencia (FAM, HEX, 
ROX y Cy5), lo que permite la detección del color verde (o 
colorantes similares) mediante PCR en tiempo real con 
SYBR® y la detección con varias sondas marcadas con 
fluorescencia. Si no se utiliza ROX para la corrección, se 
puede usar también de manera efectiva como longitud de 
onda de detección.

MEJORA EN LA FACILIDAD DE USO

El control autónomo del dispositivo elimina la necesidad 
de un PC y de ahorrar espacio. De modo que ya no hay 
tanta necesidad de espacio en la mesa del laboratorio, 
normalmente escaso.

CONEXIÓN LAN AL PC PARA ANÁLISIS

Si se quiere, se puede conectar un PC para el análisis 
de datos a través del cable LAN. Se pueden compartir 
los datos a través de Intranet desde un PC para análisis 
conectado.

GARANTÍA DE 2 AÑOS PARA MAYOR 
TRANQUILIDAD

La PCR en tiempo real de PHCbi se presenta de serie con 
una garantía de producto de dos años desde la entrega. 

Modelo: MGD-RP1001-PE
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Modelo: MDF-C2156VAN-PE/MDF-1156-PE

La PCR en tiempo real de PHCbi  
contiene muchas funciones útiles

   La PCR en tiempo real de PHCbi puede usarse como una unidad autónoma

OPERACIÓN Y ANÁLISIS MEDIANTE PC

El software del sistema de PCR en tiempo real de PCHbi para 
PC dispone de una interfaz de usuario diseñada con la idea de 
que el funcionamiento sea sencillo e intuitivo, incluso para los 
usuarios principiantes, desde el momento de la configuración 
al del análisis. 
l 	 Configuración experimental: se pueden seleccionar los 

tipos de análisis desde la cuantificación absoluta, la 
cuantificación relativa, la decisión +/- y el genotipado de 
SNP. El tipo de análisis puede modificarse en función de 
las necesidades, incluso después de que finalice la serie. 

l 	 Preparación de la muestra: para que el ajuste de la 
información de las muestras sea más intuitivo, seguimos 
adoptando un método de ajuste basado en la gestión 
de una lista de muestras objetivo. Efectúa un ajuste 
sistemático de la información de la muestra de la placa y 
es muy cómodo cuando se manipulan múltiples muestras. 

l 	 Configuración de las condiciones de la reacción: la 
selección desplegable permite una preparación sencilla 
de las condiciones del experimento. Es posible la 
recuperación directa de los archivos de la serie anterior. 

l	 Resultados/análisis: la pantalla dividida de resultados y 
análisis permite analizar a la vez un experimento desde 
dos perspectivas distintas. 

l 	 Configuración de salida: se pueden generar varios archivos 
de texto para crear archivos RDML con operaciones 
sencillas.

FUNCIÓN DE OPERACIÓN SENCILLA
 
Cree un nuevo archivo a partir de uno previo como plantilla 
directamente desde la pantalla de inicio. Las condiciones de 
medición anteriores pueden extraerse sin modificaciones, lo 
que acorta el tiempo de configuración y reduce los errores de 
ajuste.

MEJORA EN LAS FUNCIONES DE GENERACIÓN 
DE INFORMES

El software PC Analysis admite varios formatos de salida, 
lo que permite crear informes en un formato de archivo 
que se ajuste a su propósito (p. ej., CSV, Excel, Word, PDF, 
PowerPoint).
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La PCR en tiempo real de PHCbi  
contiene muchas funciones útiles

Intuitivo
Análisis de PCR 
en tiempo real de 
PCHbi
IDÓNEO PARA UNA AMPLIA GAMA DE 
APLICACIONES. En respuesta a las necesidades 
de los investigadores, damos cobertura a un 
gran número de métodos de análisis.

l	 Métodos de cálculo del valor Ct (umbral del ciclo)

Método Crossing point (Cp): se trata de un método para 
calcular el valor Ct a partir de la intersección de la curva 
de amplificación (curva primaria) y el umbral. El valor Ct 
fluctúa en función del ajuste del umbral.

Método de la 2.ª derivada máxima: este método emplea 
el número de ciclos en que la frecuencia de cambio de 
la tasa de amplificación es el valor máximo como valor 
Ct, y no se ve afectado por el error de detección, por lo 
que no hay ninguna necesidad de corregir el valor de 
fluorescencia entre pocillos. Además, a diferencia del 
método Cp, el valor Ct no fluctúa en función del ajuste del 
umbral, por lo que la reproducibilidad entre experimentos 
es elevada.

l	 Análisis cuantitativo: cuantificación absoluta, 
cuantificación relativa

Visualización de la curva de calibración: el método de la 
curva de calibración se utiliza tanto para la cuantificación 
absoluta como para la relativa. La curva de calibración 
muestra la eficacia de amplificación de la PCR y el 
coeficiente de determinación (el valor al cuadrado del 
coeficiente de correlación) y sirve como indicador para 
determinar la fiabilidad del ensayo. 

Visualización de los resultados de la cuantificación 
relativa: el análisis de cuantificación relativa se lleva 
a cabo mediante el método de la curva de calibración 
o el método ΔΔCt (Ct comparativo), y los resultados se 
muestran en forma de gráfico de barras con la muestra  
de control como 1.

l	 Análisis cualitativo: ensayo de genotipado de SNP, 
decisión +/- (ensayo más/menos)

Distribución de las mediciones: muestra la distribución de 
las mediciones en forma de gráfico de dispersión. Es muy 
útil para captar los resultados de forma visual.

Resultado de la decisión: los resultados de detección de 
cada filtro se juzgan de forma exhaustiva y automática 
mediante +/- o genotipo. También puede ver de un vistazo 
si la respuesta de control es correcta o errónea, así como 
la posibilidad de falsos negativos.

Modelo: MGD-RP1001-PE
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Dispositivo de PCR en tiempo real

Número del modelo
Dimensiones externas (An. × P. × Al.)
Peso
Placa/tubo de reacción
Bloque reactor
Sistema de detección óptica
Filtros ópticos

Sistema de cambio de filtros
Fuente de luz
Calentamiento y enfriamiento
Sistema de seguridad

Panel táctil
Tensión nominal de alimentación 
Potencia máxima
Pila para el reloj
Volumen del líquido de reacción
Muestra
Conexión al PC
Integrado en el SO
Accesorio

mm
kg

V
W

MGD-RP1001-PE
Producto: cuerpo 290 x 610 x 360

17,5 (cuerpo)/18,5 (con accesorios)

Placa de 96 pocillos de 0,1 ml/tira de 8 tubos de 0,1 ml

Aluminio

Cámara CMOS (1440 píxeles x 1080 píxeles) Longitud de onda detectable 380~730 nm

Filtros para equipos estándar: FAM/HEX/ROX/Cy5 

Los 4 filtros pueden utilizarse simultáneamente

Rueda de filtros eléctrica

LED CoB blanco, longitud de onda excitable: 440~700 nm

Elemento de Peltier

Calentador de tapa: fusible de temperatura

Protección interna: bloque reactor y circuito de protección contra sobrecalentamiento del disipador de calor integrado

Fuente de alimentación: protector de circuito

Panel táctil LCD de 7 pulgadas

CA 220~240/50 Hz

750 (valor máximo durante el ciclo PCR)

Pila de litio 3 V  (para placa PC)

Volumen recomendado 25 ㎕, máx. 50 ㎕

Máx. 96 muestras

Ethernet (LAN por cable)

Windows 10 loT Enterprise

• Manual de instrucciones • Cable LAN: categoría 5e, 2 m • Cable de alimentación (enchufe tipo UE): 3 m, 

con capacidad de 250 V-10 A • Cable de alimentación (enchufe tipo RU): 3 m, con capacidad de 250 V-10  • Software en 

unidad flash USB: Contenido: Software de análisis, software manual de análisis (PDF), manual de software LCD (PDF), 

manual del producto (PDF)

Unidad USB
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Dispositivo de PCR en tiempo real

Especificaciones de control
Visualización de temp.
Intervalo de temperatura definible
Modo de ejecución
Análisis de la curva de disociación
Calentamiento de tapa

Cierre de tapa

Función de autodiagnóstico

Control térmico
Calibración
Entorno operativo
Rendimiento al subir y bajar la temperatura

Tasas de calefacción y refrigeración más elevadas

Sobrerrespuesta
Subrespuesta
Precisión de la temperatura

Homogeneidad de temperatura

Temperatura de la tapa (incremento de 0,1 ˚C), temperatura del bloque (incremento de 0,1 ˚C)
10,0~99,9 ˚C (incremento de 0,1 ˚C)

Modo rápido/modo normal
Fracción de 0,5 °C

Cuando la temperatura establecida es 20 °C o superior, la temperatura de la tapa se mantendrá en unos 108 °C.
Cuando la temperatura establecida es inferior a 20 °C, la temperatura de la tapa se mantendrá en unos 40 °C.

Durante el modo de ejecución, bloqueo eléctrico. Cuando se detiene el modo de ejecución, desbloqueo. 
Si se ejecuta en pausa o se cancela, se desbloqueará.

Circuito abierto del sensor, cortocircuito, bloqueo del ventilador, error de temperatura del bloque, error de temperatura 
de la tapa, errores en la frecuencia de calentamiento y enfriamiento

Control PID
Sistema óptico: mediante reactivo estándar para la calibración. Temperatura: mediante termopar

Temperatura ambiente: de 15 °C a 30 °C. Humedad: entre 20~80 % de H.R.
Velocidad de incremento de la temperatura: 4,3 °C/s o superior 

Temperatura de descenso de la temperatura: 4,1 ˚C/s o superior
Velocidad media de temperatura del bloque entre 60 °C y 90 °C

Tasa de calentamiento más elevada: 5,9 °C/s o superior 
Tasa de enfriamiento más elevada: 4,9 °C/s o superior

Cambio máx. y mín. de la temperatura del bloque entre 60 °C y 90 °C
94 °C sobrerresponde 0,5 °C o menos

55 °C subresponde 0,5 °C o menos
A una temperatura establecida de 94,0 °C, 94,0 °C ±0,5 °C (temperatura del líquido)

A una temperatura de 55 °C, 55 °C ±0,5 °C (temperatura del líquido)
A una temperatura de 94 °C, la diferencia entre la más alta y la más baja es de 1,0 °C
A una temperatura de 55 °C, la diferencia entre la más alta y la más baja es de 1,0 °C

Nota: Los datos de rendimiento anteriores se basan en un funcionamiento a 95 °C: 120 segundos, 55 °C: 120 segundos, 
TA 23 °C y 1 ATM.

290 mm
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Dimensiones

Modelo: MGD-RP1001-PE



Consumibles compatibles recomendados*,**

Número de referencia	 Vendedor   	 Tipo de producto

4ti-0912	 Azenta	 FrameStar® Placa de PCR de 96 pocillos con semifaldón, estilo ABI® FastPlate 	� 96 pocillos congelados de 0,1 ml,  

estructura transparente	

4ti-0793	 Azenta	 Tira para tubo de PCR de 8 pocillos, con tapones acoplados	 Tipo de sello de tira para 8 tubos de 0,1 ml

*PHC Europe B.V. no los vende ni los distribuye.
**La compatibilidad de otras placas se confirmará previa solicitud.
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