
Información metabólica 
precisa para seguir las 
condiciones exactas de las 
células cultivadas con una 
alta frecuencia de medición. 
Esto permite optimizar las 
condiciones de crecimiento 
y descubrir el impacto 
de los tratamientos.

PHC Europe B.V.

Entorno de cultivo celular
establecido y estable 
mantiene la configuración 
experimental libre de variables 
no deseadas y proporciona 
flexibilidad para diferentes 
entornos gaseosos, como 
las condiciones de hipoxia.

Datos continuos de consumo 
de glucosa y producción de 
lactato sin necesidad de 
muestreo manual.

MEDICIÓN EN LÍNEA 
DE GLUCOSA Y LACTATO 

HASTA 10 DÍAS

El detector se coloca en 
un incubador convencional 
de CO2. Los equipos 
de cultivo existentes 
pueden utilizarse con 
cualquier mezcla de 
gases personalizada.

ENTORNO COMÚN 
DE CULTIVO CELULAR 
Y ESPACIO REDUCIDO

Hay cinco adaptadores 
disponibles, adecuados para 
las marcas más comunes 
de placas de 24 pocillos.

USO DE PLACAS 
DE CULTIVO CELULAR 

CONVENCIONALES 
DE 24 POCILLOS

Condiciones generales
para el cultivo celular en placas 
de 24 pocillos disponibles 
en el mercado. Fácil manejo 
y sin gastos adicionales por 
platos específicos para cada 
instrumento.

Analizador metabólico de células vivas
Medición continua y sin muestreo de glucosa 
y lactato en el medio de cultivo. Visualice en 
tiempo real los cambios en el metabolismo 
celular. El Analizador Metabólico de Células 
Vivas de PHCbi abrirá la puerta a nuevos 
descubrimientos.
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Puntos de datos de muestreo único
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Salida de datos continua de los 
cambios de concentración 
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Cambios en la tasa metabólica

Método convencional Analizador metabólico de células vivas
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n.º 1
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SENSORES EN LÍNEA: LA CLAVE PARA LA MEDICIÓN 
CONTINUA DE GLUCOSA Y LACTATO 
La vía glucolítica es una de las principales vías metabólicas celulares para 
producir energía. Durante la glucólisis, la glucosa entra en las células y se 
produce lactato. El análisis convencional del metabolismo celular suele 
implicar la estimación de las concentraciones de glucosa y lactato a partir 
de puntos de datos obtenidos en muestreos manuales periódicos. Con sus 
exclusivos sensores en línea de alta precisión, el Analizador metabólico de 
células vivas PHCbi ofrece ventajas únicas:
•	� monitorización en tiempo real de las concentraciones de glucosa y lactato,
•	� medición continua en un sistema de 24 pocillos,
•	� no es necesario tomar muestras del medio de cultivo y las mismas células 

pueden utilizarse para evaluaciones posteriores a la medición.
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La visualización continua de los cambios entre los puntos temporales de muestreo revela diferencias reales entre las estirpes celulares

Medir las células en su entorno de cultivo habitual.
El sencillo diseño del Analizador metabólico de células vivas 
PHCbi lo hace adecuado para cualquier espacio de laboratorio. 
Además, no se necesitan equipos especializados de cultivo 
celular. Para el cultivo celular pueden utilizarse productos 
comerciales comunes (medio de cultivo, placas de 24 pocillos, 
líquido de calibración, reactivos aditivos). El módulo sensor 
y el adaptador de placa pueden acoplarse a las placas de 24 
pocillos más comunes. Una vez colocada la placa en el detector 
preinstalado dentro del incubador de CO2, las mediciones 
en tiempo real pueden comprobarse fácilmente mediante el 
controlador del panel táctil. Hay disponibles adaptadores de 
placas opcionales para cinco placas comerciales de 24 pocillos 
diferentes.
Evaluar directamente los cambios glucolíticos.
Los cambios en la vía glucolítica pueden evaluarse 
directamente midiendo las concentraciones de glucosa 
absorbida y lactato producido por las células en el medio de 
cultivo. Con el Analizador metabólico de células vivas PHCbi, 
el estado del metabolismo celular puede visualizarse como la 
tasa de cambio metabólico utilizando la tasa de consumo y la 
tasa de producción basadas en los valores de concentración. 
La monitorización de la eficiencia de la conversión de glucosa 
en lactato permite evaluar no solo la glucólisis, sino también 
los cambios en el equilibrio con otros procesos metabólicos 
celulares, como la fosforilación oxidativa.
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Detector
Dimensiones externas Anchura 162 mm x Profundidad 280 mm  

x Altura 118 mm
Instalación En el interior del incubador de CO2
Controlador
Dimensiones externas Anchura 371 mm x Profundidad 197 mm  

x Altura 220 mm
Monitor Pantalla táctil de 12,1 in de ancho
Ampliabilidad Conectividad por cable para hasta 4 detectores
Objetos controlados Glucosa, lactato (medición continua simultánea 

de ambos parámetros)
Duración del seguimiento Máximo 10 días
Rango de medición Glucosa: hasta 27 mM (hasta 4,9 g/L)

Lactato: hasta 15 mM (hasta 1,4 g/L)

Consumibles 

LiCellMo-Sensor-Modul Módulo sensor LiCellMo

Opciones

LiCellMo calentamiento de 
la abertura de acceso

MLC-APH0-PW

Adaptador de placa LiCellMo 
(abajo)

MLC-ABAD2410-PW 	Common manufacturer

Adaptador de placa LiCellMo 
(parte superior) para placa 
de 24 pocillos

MLC-ATAD2410-PW   	Corning Costar
MLC-ATAD2420-PW	 Corning Falcon
MLC-ATAD2430-PW 	 Greiner CELLSTAR
MLC-ATAD2440-PW 	 Thermo NUNC
MLC-ATAD2450-PW 	 Sumitomo Bakelite

• Producto actualmente en desarrollo. Las especificaciones del producto final pueden diferir.
• Solo con fines de investigación.


