
Des informations 
métaboliques précises pour 
suivre les conditions exactes 
des cellules en culture avec une 
fréquence de mesure élevée. 
Cela permet d’optimiser les 
conditions de croissance et 
de découvrir l’impact des 
traitements.

PHC Europe B.V.

Un environnement de 
culture cellulaire établi 
et stable permet d’éviter les 
variables indésirables lors de la 
mise en place de l’expérience 
et offre une flexibilité pour 
différents environnements 
gazeux tels que les conditions 
d’hypoxie.

Données continues de la 
consommation de glucose et 
de la production de lactate, 
sans échantillonnage manuel 
nécessaire.

MESURE EN LIGNE 
DU GLUCOSE ET DU 
LACTATE JUSQU’À 

10 JOURS

Le détecteur est placé dans 
un incubateur à CO2 
conventionnel. 
Les équipements de culture 
existants peuvent être utilisés 
avec n’importe quel mélange 
de gaz personnalisé.

ENVIRONNEMENT 
COMMUN DE CULTURE 

CELLULAIRE ET FAIBLE 
ENCOMBREMENT

Cinq adaptateurs sont 
disponibles, adaptés aux 
marques les plus courantes 
de plaques à 24 puits.

UTILISATION DE 
PLAQUES DE CULTURE 

CELLULAIRE À 24 PUITS 
CONVENTIONNELLES

Des conditions standard
pour la culture cellulaire dans 
des plaques à 24 puits disponibles 
dans le commerce. Manipulation 
facile et aucune dépense 
supplémentaire pour des boîtes 
spécifiques aux instruments.

Analyseur métabolique de cellules vivantes
Mesure en continu et sans prélèvement 
du glucose et du lactate dans le milieu de 
culture. Visualiser les changements en temps 
réel du métabolisme cellulaire. L’analyseur 
métabolique de cellules vivantes PHCbi 
ouvrira la porte à de nouvelles découvertes.
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Visualization of changes between samplings reveals di�erences in cell conditions
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Points de données d’échantillonnage unique
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Sortie de données en continu sur 
les changements au niveau des 
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Changements au niveau du taux métabolique

Méthode conventionnelle Analyseur métabolique de cellules vivantes
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CAPTEURS EN LIGNE : LA CLÉ DES MESURES  
EN CONTINU DU GLUCOSE ET DU LACTATE 
La voie glycolytique constitue l’une des voies métaboliques cellulaires 
principales permettant de produire de l’énergie. Au cours de la glycolyse, 
le glucose est absorbé par les cellules et du lactate est produit. L’analyse 
conventionnelle du métabolisme cellulaire consiste généralement à estimer 
les concentrations de glucose et de lactate à partir de points de données 
obtenus par échantillonnage manuel périodique. Grâce à ses capteurs en ligne 
de haute précision, l’analyseur métabolique de cellules vivantes PHCbi offre 
des avantages uniques :
•	� surveillance en temps réel des concentrations de glucose et de lactate,
•	� mesure continue dans une installation à 24 puits,
•	� aucun échantillonnage du milieu de culture n’est nécessaire et les mêmes 

cellules peuvent être utilisées pour les évaluations après la mesure.
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La visualisation continue des changements entre les temps d’échantillonnage révèle les différences réelles entre les lignées cellulaires

Mesurer les cellules dans leur environnement de culture habituel.
La conception simple de l’analyseur métabolique de cellules 
vivantes PHCbi lui permet de s’adapter à tout espace de 
laboratoire. De plus, il n’est pas nécessaire de disposer d’un 
équipement de culture cellulaire spécialisé. Les produits 
commerciaux courants (milieu de culture, plaques à 24 puits, 
liquide d’étalonnage, réactifs additifs) peuvent être utilisés 
pour la culture cellulaire. Le module de capteur et l’adaptateur 
de plaque peuvent être fixés sur les plaques à 24 puits les 
plus courantes. Une fois la plaque placée dans le détecteur 
préinstallé à l’intérieur de l’incubateur à CO2, les mesures en 
temps réel peuvent être vérifiées facilement à l’aide du contrôleur 
à écran tactile. Des adaptateurs de plaques pour cinq plaques 
commerciales différentes à 24 puits sont disponibles en option.
Évaluer directement les changements glycolytiques.
Les changements au niveau de la voie glycolytique peuvent 
être évalués directement en mesurant les concentrations 
dans le milieu de culture du glucose absorbé et du lactate 
produit par les cellules. Grâce à l’analyseur métabolique de 
cellules vivantes PHCbi, l’état du métabolisme cellulaire peut 
être visualisé comme le taux de changement métabolique en 
utilisant le taux de consommation et le taux de production 
basés sur les valeurs de concentration. Le contrôle de 
l’efficacité de la conversion du glucose en lactate permet 
d’évaluer non seulement la glycolyse, mais également les 
changements au niveau de l’équilibre avec d’autres processus 
métaboliques cellulaires, comme la phosphorylation oxydative.
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Détecteur
Dimensions extérieures Largeur 162 mm x Profondeur 280 mm  

x Hauteur 118 mm
Installation À l’intérieur de l’incubateur à CO2
Contrôleur
Dimensions extérieures Largeur 371 mm x Profondeur 197 mm  

x Hauteur 220 mm
Écran Écran tactile de 12,1 pouces de large
Extensibilité Connectivité filaire pour 4 détecteurs 

maximum
Objets surveillés glucose, lactate (mesure simultanée et continue 

des deux paramètres)
Durée de surveillance 10 jours maximum
Plage de mesure Glucose : jusqu‘à 27 mM (jusqu‘à 4,9 g/L)

Lactate : jusqu‘à 15 mM (jusqu‘à 1,4 g/L)

Consommables 

Module de capteurs 
LiCellMo

MLC-AS240A-PW (paquet de 3. Usage unique)

Options

LiCellMo Chauffage de 
l‘ouverture d‘accès

MLC-APH0-PW

Adaptateur de plaque 
LiCellMo (en bas)

MLC-ABAD2410-PW 	Common manufacturer

Adaptateur de plaque 
LiCellMo (haut) pour plaque 
24 puits

MLC-ATAD2410-PW   	Corning Costar
MLC-ATAD2420-PW	 Corning Falcon
MLC-ATAD2430-PW 	 Greiner CELLSTAR
MLC-ATAD2440-PW 	 Thermo NUNC
MLC-ATAD2450-PW 	 Sumitomo Bakelite

• �Produit actuellement en cours de développement. Les spécifications du produit final peuvent différer.
• À des fins de recherche uniquement.


