
 479 Liter 

MDF-MU549DH-PE

Kostengünstige umweltfreundliche Lagerung von gefrorenem 
Frischplasma Biomedical ECO-Plasma-Tiefkühlschränke bis –40 °C 
mit zwei unabhängigen Kammern für die Probenlagerung bei wählbaren 
Temperaturen und mit natürlichen Kühlmitteln senken den Energieverbrauch, 
verringern die Umweltbelastung und reduzieren Kosten. Die Tiefkühlschränke 
sorgen für eine sichere Lagerung wertvoller Forschungsproben und 
klinischer Proben.

Plasma-Tiefkühlschrank bis –40 °C

Natürliche Kühlmittel und 
Wechselrichtertechnologie

MDF-MU549DH-PE

Biomedical ECO

Die natürlich vorkommenden 
Kohlenwasserstoffkühlmittel 
(HC-Kühlmittel) haben minimale 
Auswirkungen auf die Umwelt 
und erfüllen die Umweltvor-
schriften für Klimakontrolle. In 
Kombination mit der Wechsel-
richtertechnologie sorgen 
diese Kühlmittel auch für eine 
effizientere Kühlung, ohne 
Abstriche bei der Kühlleistung, 
der Umgebungstoleranz und den 
Wiederherstellungsgeschwindig-
keiten nach dem Öffnen einer Tür 
zuzulassen.

Das Gerät MDF-MU549DH-PE 
verfügt über Alarme für hohe 
und niedrige Temperatura-
nomalien und eine manuelle 
Abtaufunktion, um zu 
verhindern, dass die Proben 
durch Temperaturschwan-
kungen beeinflusst werden. 
Der Tiefkühlschrank verfügt 
über zwei separate Außentüren, 
um das Ausströmen der kalten 
Luft bei der Einlagerung von 
Proben in den Tiefkühlschrank 
und Entnahme aus dem 
Tiefkühlschrank zu verringern.

Sichere und geschützte 
Probenlagerung

Höhenverstellbare  
Einlegeböden

Das Modell MDF-MU549DH-PE 
beinhaltet komplett höhen- 
verstellbare Einlegeböden. 
Der Tiefkühlschrank kann 
optional mit Lagerbehältern 
ausgestattet werden. Optionale 
Schubladen- und Regalsysteme 
sind auf Anfrage erhältlich.

Stabile Temperaturen
Während die Wechselrichter­
kompressoren eine optimale Sta­
bilität bieten, sorgt die Qualität der 
Konstruktion für Zuverlässigkeit. 
Ideal für Proben, die empfindlich auf 
Temperaturschwankungen reagieren.

Zwei unabhängig voneinander 
gesteuerte Temperaturkammern
Die obere und untere Kammer sind 
mit zwei unabhängigen Kühlkreis­
läufen ausgestattet. Dadurch sind 
separate Temperatureinstellungen 
und Abtaufunktionen für beide 
Kammern möglich.

Abschließbarer Türriegel
Um die wertvollen Proben sicher 
aufzubewahren und zu verwal­
ten, kann zusätzlich zu einem 
Türschloss mit Standardausstat­
tung ein Vorhängeschloss am 
Riegel angebracht werden.

C
om

pr
es

so
r 

sp
ee

d 
(r

pm
)

Unit starting up

Normal compressor

Inverter controlled compressor

Before door open

Time

After door open

Door open

compressor

Upper chamber

-40°C

Lower chamber

-30°C

Obere Kammer

–40 °C

Untere Kammer

–30 °C
Türriegel

Tür 
geöffnet



BIOMEDICAL ECO-Plasma-Tiefkühlschrank  
bis –40 °C

Zuverlässige Probensicherheit

Abmessungen

Ein umfassendes Selbstdiagnosesystem und visuelles 
und akustisches Alarmsystem mit Fernalarmkontakten 
sorgen dafür, dass Benutzer Auffälligkeiten erkennen 
und geeignete Maßnahmen ergreifen können, um 
die Sicherheit von früheren Proben sicherzustellen. 
Die Doppeltüren verfügen standardmäßig über ein 
Türschloss und eine Vorrichtung für ein zusätzliches 
Vorhängeschloss, das zur verstärkten Sicherheit 
angebracht werden kann (Vorhängeschloss nicht 
im Lieferumfang enthalten). Ein Zugangsanschluss 
ermöglicht die externe Temperaturüberwachung 
mittels Sonde oder die Nutzung eines optionalen 
Temperatur-Diagrammschreibers.

Modellnummer MDF-MU549DH-PE

Außenabmessungen (B × T × H)1) mm  793 × 770 × 1802

Innenabmessungen (B × T × H) mm  649 × 614 × 600 (2 Kammern)

Volumen Liter 479

Nettogewicht � kg 165

Leistung 

Kühlleistung 2) °C –40

Temperatureinstellbereich °C –18 bis –45 

Temperaturregelbereich 2) °C –20 bis –40

Steuerung

Controller Mikroprozessor, nicht flüchtiger Speicher

Anzeige LED

Temperatursensor Thermistor

Kühlung

Kühlsystem Direkt

Kompressoren W 2 × 400 (In der oberen bzw. unteren Kammer)

Kühlmittel HC

Isoliermaterial PUF

Isolierdicke mm 70

Bauform

Außenverkleidung Lackierter Stahl

Innenverkleidung Lackierter Stahl

Außentür Anz. 2

Außentürverriegelung Ja

Einlegeböden Anz. 6

Max. Traglast – pro Einlegeboden kg 30

Zugangsanschluss Anz. 2 (1 pro Kammer)

– Position Rückseite

– Durchmesser Ø mm 30

Rollen Anz. 4 (2 höhenverstellbare Füße)

Alarme (F = Fernalarm, O = optischer Alarm,  
A = akustischer Alarm)

Stromausfall O-A-F

Temperatur zu hoch O-A-F

Temperatur zu niedrig O-A-F

Signalpegel und Lautstärke

Netzteil V 220/230/240

Frequenz Hz 50

Lautstärke4) dB [A] 42

Zubehör

Schlüssel Satz 1

Abtauspatel Stück 1

Optionen

Temperaturschreiber

• Kreisförmig MTR-G85C-PE

– Diagrammpapier: RP-G85-PW
– Tintenstift: PG-R-PW
– �Datenschreibergehäuse:  

�MDF-S740T-PW (für die Oberseite) 
MPR-S7-PW (für die untere Vorderseite)

• Endlosstreifen MTR-4015LH-PE

– Diagrammpapier: RP-40-PW
– �Datenschreibergehäuse:  

MPR-S30-PW (für die untere Vorderseite)

Lagerbehälter MDF-05SC-PW  
(2 Stück/Set, 6 sets/Tiefkühlschrank)

    (Innenabmessung) mm B 280 × T 552 × H 157

Mod-bus interface board MTR-MODB1-PW

1) �Nur Außenabmessungen des Hauptschranks ohne Griff und andere Überstände.
2) �Lufttemperatur gemessen in der Gerätemitte, Umgebungstemperatur 35 °C, ohne Last.
3) �Nennwert – Hintergrundrauschen 20 dB [A]

Einfaches Abtauen
Beide Gefrierfächer können 
einzeln abgetaut werden. 
Das Abtauen wird durch 
den Ablaufschlauch zu 
einer einfachen Aufgabe.

(Innenteil des Tiefkühl-
schranks)

Kabelausgang  
des Netzteils  
(Rückseite)

(Innenteil des Tiefkühl-
schranks)

Zugangsan-
schluss

Zugangs- 
anschluss
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MDF-MU549DH-PE 
mit den ausziehbaren 
Lagerbehältern 
(optional)
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In diesen Ländern als Medizinprodukt der Klasse IIa erhältlich.
Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Irland, Italien, 
Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, 
Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Available as equipment for laboratory use in:
EWR-Ländern, Schweiz, Vereinigtes Königreich und Türkei.

Änderungen des Erscheinungsbildes und der technischen Daten sind vorbehalten.


