
食品開発から化粧品開発も
支援可能なPHCbiのソリューション

■ 食品微生物検査
■ チャレンジテスト
■ 製造で利用する原料の管理・保管
■ 有効成分分析検体の保管

■ 安定性試験サンプルの保管
■ 再分析用の保管管理
■ 加速試験用バルク検体の保管 
■ 提出製品サンプルの保管

温度を正確に維持し、その状態を明確に示せる設備は食品、化粧品など品質の確保と安全性の担保に要する基準が厳しい新製品の
開発において不可欠です。温度管理の精密な維持・管理は保存だけでなく、試験環境の再現にも役立ちます。さまざまな実験ニー
ズへに対応してきたPHCbi製品の豊富な機能と利活用について、おすすめの理由と実際の利用ケースをご紹介します。

【4 ℃付近での管理：品質と安全の根拠を支える】 
4 ℃付近での厳密な管理は、製品の安全性と品質を担保する重要なプロ
セスです。低温管理が必須になるヒスタミン産生菌の毒素生成や、低温で
も活動するリステリア菌などのリスクを最小限に抑えます。また、変質しや
すい植物エキスや化粧品原料の安定性を保つのにも最適です。温度や警
報の記録により、HACCPやGMPで定められた管理手順が適切に運用され
ていたことを科学的に裏づけ、研究・開発の信頼性を確かなものにします。

【-30 ℃での管理：長期的な信頼性と資産の保護】 
-30 ℃での安定したフリーザー環境は、微生物の活動を抑え、貴重な菌株
や検体を長期間守り抜くために欠かせません。原料の品質保証におい
て、温度変化による微細な影響を最小限に留めることが、精度の高い
データ収集へと繋がります。扉の開閉時でも温度変動が少なく、一定の
環境を維持できる設計が、大切なバルク試料や研究資産の劣化を防ぎ、
将来にわたる品質の確証を支えます。

使用用途の項目

HACCP運用に求められる性能
■ 温度管理の信頼性と客観的証明力 
■ 文書化・監査対応を支える情報提供力 
■ 微生物試験用途に適した設計と運用性 

HACCPによる衛生管理を支援

様々な用途に応じた保管温度や
大きさに対応した機器もそろっています ノンフロン 薬用冷蔵ショーケース
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保冷庫部 ：2 ℃ ~ 14 ℃ *1 フリーザー部 ：‒30 ℃ ~ ‒20 ℃ *2

*1周辺温度：-5 ℃ ~ 35 ℃ ・無負荷 *2 周囲温度：-5 ℃ ~ 35 ℃ (MPR-N250FH/FSH, MPR-N450FH/FSH)　
   -5 ℃ ~ 30 ℃ (MPR-N650FH/FSH) 

保冷庫部：179 L
フリーザー部：80 L

保冷庫部：326 L
フリーザー部：136 L

保冷庫部：466 L / 468 L
フリーザー部：189 L

A Member of PHC Group

HACCPでは温度を重要な管理項目として設定するため、原料保管や微生物試
験、加速試験など各工程で安定した環境を確保することが重要です。PHCbiの
保冷庫は温度ムラの抑制、記録の取得、区画のしやすさ、棚の入れ替えに優
れ、家庭用等では難しい厳密な保管を実現します。微生物増殖や化学反応の
進行リスクの抑制や品質劣化の防止にも有効で、研究・製造現場における信
頼性の高い温度管理を支える設備として大きな役割を果たします。

■ショーケースならではの視認性の良さにより管理が
可視化＋スムーズなドア開閉によりアクセスが容易

ノンフロン フリーザー付き薬用保冷庫  

■幅の広いものや大型の原料を一気に収納が可能
■開閉回数が減ることで温度変動を最小限に抑え、
劣化を抑制
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■ ショーケースならではの視認性の良さにより管理が
　 可視化＋スムーズなドア開閉によりアクセスが容易

■ 両開きのため幅の広いものや大型の原料を
　 一気に収納が可能
■ 開閉回数が減ることで温度変動を最小限に抑え、
　 劣化を抑制

ノンフロン フリーザー付き薬用保冷庫

様々な用途に応じた保管温度や
大きさに対応した機器もそろっています

※周囲温度：-5 ℃～35 ℃（MPR-N450FH/FSH）-5 ℃～30 ℃（MPR-N250FH/FSH MPR-N650FH/FSH）

PHC株式会社 バイオメディカ事業部

化粧品開発のさまざまな課題によりそう
PHCbiの冷蔵・冷凍ソリューション

WHITE
PAPER

PHCbiの薬用保冷庫や薬用冷蔵ショーケースは、
新商品開発で使う動物性原料や植物性原料の保管のほかにも、
検定用微生物、製造に使う有用な微生物の保存など、さまざまな化粧品研究に対応してきました。
幅広いニーズと豊富な機能の利活用について、実際の利用ケースをご紹介します。

細かい温度制御と、安定した温度帯で多くの実験ニーズに対応できます
● 確かな温度管理………抽出原料の有効性を守り、菌株や微生物の増殖を防ぐ
● 除霜機能で冷却機能を管理………原料瓶や保管菌株を結露による水濡れから守る
● 多機能を集約した新型コントロールパネル………ディスプレイの大型化により見やすさ、操作のしやすさ向上
● 専用冷凍保冷庫の強み………ガラス扉で検体の視認性が高く、容易な区画分けで使いやすい

活用例①　抽出液サンプル原料の保管

植物性や動物性の抽出液原料は、温度変化によって目的の
活性を失ってしまうことがあります。近年、注目が集まる
エクソソームや、それが含まれる細胞培養上清液も同様に
厳密な温度管理が必要です。ドアの開閉がスムーズな上、
温度回復も早いフリーザー付き薬用保冷庫であれば、機能を
保ち保管することができます。保冷庫部は区画分けやガラス
扉（一部機種）で視認性が高く、管理の可視化にも有効です。

活用例②　微生物検査用菌株の保管

チャレンジテストなどで使用する微生物は、
培養時以外の増殖は回避させたいもの。
安定した温度管理で、庫内の温度が一定に
保たれることで検査の確実な進行と不用意な
増殖、庫内汚染が防げます。ほかにも、試験
に利用する培地や緩衝溶液なども品質維持が
可能です。



その他さまざまな機能

その他さまざまな機能

高温警報、低温警報を設定可能で、ランプやブザー音でお知らせしま
す。有機EL付きコントロールパネルにはログ機能を搭載し、温度・警報
のログも残ります。ドア開閉の履歴をUSBメモリへデータ出力し、保管
数量との整合性を確認することもで
きます。アナログ的な記録作業の
省略にも。

USBポート
※イメージ

コントロールパネル

MPR-N450FH
観音扉

遮光板（オプション）

（オプション）

排水ホース
フリーザー室の
霜取りに使用

コンプレッサー
冷凍と冷蔵のコンプレ
ッサーが独立しており、
安定稼働が可能。

LED庫内照明

フリーザー用
庫内容器

センターピラーレス

https://www.phchd.com/jp/biomedical/

PHC株式会社 バイオメディカ事業部
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多機能を集約した新型コントロールパネル：
ディスプレイの大型化で見やすさ ＋ 使いやすさUP
追加された表示機能
■ 0.1 °C 単位の温度表示（選択式）
■ 24時間ごとのMin/Max温度表示
■ 時刻表示（警報時、なし）
■ 高温・低温警報は1 ℃可変設定
■ 警報メッセージ表示
■ 簡易温度グラフ表示
■ 警報ログの表示

24 H Min/Max
温度表示

警報ログ表示※MPR-722/1412を除く

温度管理・廃棄管理に便利なログ機能

従来の霜取り制御（サイクルデフロスト）では、コンプレッサーとヒーター
を交互にONする制御回路でしたが、新サイクルデフロストでコンプレッ
サーとヒーターのそれぞれ個別にソフト制御できるようになりました。こ
れにより、庫内温度上昇が
抑制されるだけでなく、イ
ンバーター技術と合わせ
省エネも実現しました。

コンプレッサー
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＋5 ℃
庫内温度

※イメージ
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新サイクルデフロスト除霜機構

発電機やUPS（無停電電源装置）の選定など、停電時
の対策も営業所にご相談ください。弊社Q&Aサイトで
も停電への対処法を解説しています。
https://www.phchd.com/jp/biomedical/landing/power- 
outage-countermeasures/pharmaceutical-refrigerators 

各種サービス  停電時の対策もご相談ください

PHCbiのLabSVIFTは、医薬品や検体の長
期保存や細胞培養などに使用する保存・培
養機器と接続し、機器の稼働データをリア
ルタイムにクラウドに連携することで、保存
物のより厳格な品質管理と研究者や施設管
理者の業務の効率化に貢献するクラウド型
ラボ管理ソリューションです。

クラウドサーバー使用モニタリングシステム

データ連携を通じて保存・培養機器の稼働状態を一元管理

通信関連別売品
アナログインターフェースボード（MTR-420MA-PW）
 ： アナログ（4～20 mA）
LANインターフェースボード（MTR-MODB1-PW）
 ： LAN通信用

新ダクト構造と断熱構造ガラスで庫内温度分布向上、保冷庫部のダク
ト形状を見直し安定した制御を実現しました。保冷庫部は、センター
ピラーレス構造で、大きな内容物の出し入れも可能です。LED照明に
より、庫内の視認性を高めています。 

温度管理・構成・構造 フリーザー付き薬用保冷庫シリーズ

●排水不要
庫内から流れ出た排水は背面のカバー内のホース内を流れて
ユニット部に設置された蒸発皿へ送られます。蒸発皿にたまった排水は、
蒸発パイプの熱で蒸発される為、蒸発皿の水捨ては不要です。

❶ アルゴンガス封入 Low-Eコーティングペアガラスによる断熱※1
❷ 排熱送風による設置環境とガラスの温度差の調整
❸ 発生した結露は排水機構で処理※2

※2

●結露防止

結露を大幅に低減する対策・構造 ショーケースシリーズ

●排水不要
環境条件によって結露が発生した
場合でも、排水機構によって下レー
ルに溜めた水を排出します。蒸発シ
ステムを採用したことで、結露水が
溜まったトレイを外して水を捨てる
必要がありません。 小瓶や大瓶、内容物の出し入れや保管が

しやすく小物落下を防ぐ網棚構造。

●小物落下防止（網棚） 

ネームカード（オプション）

サイドガード
（MPR-S1201XHのみ）

背面ガード

※1 省エネにもなります。
※2 ご使用の環境によっては、扉のサッシ部、

ガラス部、本体レール上部、レール下部などに
結露水が発生する可能性があります。

吹出し口

蒸発皿

ドレン
ホース ❸

排熱送風 ❷

結露水

庫内冷気
熱気

アルゴンガス
封入 ❶

二重強化ガラス

Low-E
コーティング ❶


