
MDF-DC102VH 690,000メーカー希望小売価格 円（税・据付搬入費別）

2023年 9月発売予定

MDF-DC202VH 830,000メーカー希望小売価格 円（税・据付搬入費別）

有機ELによる様々な表示画面 ドアラッチ
マグネットパッキング

USBポート付き
有機ELコントロールパネル

ノンフロン冷媒で
フロン排出抑制法 対象外

エネルギー効率の高いノンフロン冷媒は、
フリーザーの性能を損なうことなく環境
への影響を低減。
さらに、ノンフロン冷媒の採用により、
「フロン排出抑制法」対象外です。

設置場所を選ばない
小型　パーソナルタイプ

有機ELディスプレイを採用した新しいコ
ントロールパネルは、従来機の製品下部
から、ドアラッチ付近へ移動。視認性が
向上、直感的な操作
が可能になりました。
またlog機能により、
温度・警報の履歴
データ保持と、USB
メモリーへのデータ
出力が可能です。

MDF-DC102VHは、外寸幅558 ㎜、
MDF-DC202VHは、外寸幅1018 ㎜、
どちらも部屋の片隅や、デスク横などに
設置できる小型サイズ。
パーソナル用、少人数用と、お使いいた
だけます。

有機ELのコントロールパネルは、温度
推移の表示や、制御温度の最高点と最
低点表示、エラーのメッセージなど、
様々なオペレーションが実行可能です

扉パッキングは、マグネットパッキング
を採用。ドアラッチとの併用により、扉
を確実に閉めることで、冷気漏れを防
ぎます。

4.42kWh/day※1

少ない消費電力量で省エネ運転
50Hz 60Hz

MDF-DC102VH-PJ
　　　　　　（84 L）

－10％ －10％ MDF-C8V
　　（84 L)

MDF-DC202VH-PJ
　　　　　（180 L）

－38％ －41％ MDF-C8V
　　（84 L)

－47％ －50％ MDF-192/192AT
　　　　　（86 L)

－64％ －67％ MDF-192/192AT
　　　　　（86 L)

1 Lあたり省エネ率※2

比較品番品番

単相１００Ｖで－８５℃運転
パーソナルユースに適した小型の横型超低温フリーザー
「VIP ECO」シリーズ
PHCの新しい横型VIP ECOは
ノンフロン冷媒の採用により環境負荷を低減
冷媒の管理が必要な「フロン排出抑制法」も対象外です
小型でパーソナルユースに最適な超低温フリーザーです

ノンフロン冷媒により、一日の消費電
力量を、4.42kWh※1に抑えました。
さらに容量の違う従来機種との比較で
も、1L当たりの消費電力量で最大67％
の省エネを実現しています。

※1：室温23℃、設定-80℃、MDF-DC102VH（100V/60Hz）の実測値
※2：JIS C 9801（2006年度版）年消費電力量測定方法の温度条件での測定（-80℃設定、無負荷）
◎扉の開閉、設置環境など使用条件により省エネ率が変動します。

84 L / 180 L

ノンフロン －８５℃ 小型超低温フリーザー
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