
安定したCO2・O2
素早い環境復帰

温度・CO2濃度・O2濃度をPIDで制御
CO2センサーは、2つの赤外線波長を
同時に測定する「デュアルIRセンサー」
を搭載
O2センサーには、長寿命・基準ガス不
要で、CO2の影響を受けない、「拡散型
ジルコニアセンサー」を搭載
安定した器内環境と、素早い環境復帰
を実現しています　（O2濃度はMCO-50Mのみ）

有機ELディスプレイ
コントロールパネル

有機ELディスプレイを採用した、新しい
コントロールパネルは、温度を0.1℃単位
CO2濃度・O2濃度を0.1％単位で表示
またログ機能により、温度・CO2濃度・
O2濃度・警報・扉開閉の履歴データ
保持とUSBへのデータ出力が可能です
　　　　　　　　　　　　（O2濃度はMCO-50Mのみ）

50 L

小型
CO2インキュベーター
マルチガスインキュベーター

省スペースモデル 1ドナー1チャンバーユースに最適
PHCbi のCO2・マルチガスインキュベーターは、
CO2濃度・O2濃度の正確な制御を提供します
正確、均一で応答性の高いチャンバー内の温度制御
オプションのUVランプによるコンタミネーション防止機能
と、H2O2高速機内除染でクリーンな器内を実現します

様々な機能の集中管理

[Keypad Lock]の設定でコントロールパネル
をロック、別売の電気錠：MCO-170ELを取付
けることで扉の施錠が可能です。扉の施錠は
ユーザーIDとパスワードで管理が可能

H2O2（過酸化水素）での高速除染（オプション）

は、全除染工程約135分、準備時間を入れて
も約2時間半で完了
作業効率向上と確実な器内除染が可能です

（H2O2 器内除染機能はオプションです。詳しくは裏面をご覧ください）

約2.5時間でH2O2器内除染完了

清掃性・収納効率UP
内箱・棚受け一体構造

棚受け部分と内箱を一体化、器内の部品
点数を約70％※削減し、器内の清掃時間
を大幅に削減、作業性が向上しました
またトレイの面積を大きくし、より多くの
培養容器が収納可能になりました
※当社旧商品（MCO-5AC/5M）との比較

培養効率の向上

オプション MCO-50Mオプション
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画面はMCO-50AIC

MCO-50MMCO-50AIC

従来品内装部品
（MCO-5AC/5M）

MCO-50AIC/50M
内装部品

●内装部品・トレイ収納率 新旧比較

内装部品

約70%
Down

収納効率

10%
UP

内装部品点数　14点 内装部品点数　4点

100φシャーレ　9枚 100φシャーレ　10枚

従来品トレイ
（MCO-5AC/5M）

MCO-50AIC/50M
トレイ

●Keypad Lock設定画面 ●パスワード設定画面

●Door Lock設定画面

STEP1　準備時間：15分

STEP2　除染時間：135分

STEP3　片付け時間：10分

15
MIN

135
MIN

10
MIN

・器内清掃
・内装部品配置
・H2O2発生器セット

・H2O2ボタン長押し

・換気
・器内拭き取り
・器内装部品培養位置へセット
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MCO-50AIC 650,000メーカー希望小売価格 円（税・据付搬入費別）

2021年5月 発売予定

MCO-50M 820,000メーカー希望小売価格 円（税・据付搬入費別）



このチラシの記載内容は
2021年5月現在のものです。

●当社では製品の内容物の補償は出来ませんので予めご了承ください。
●本チラシ掲載商品の価格には、消費税・地方消費税・配送料・設置料・関連工事費などは含まれておりません。

●インターフェースボード　MTR-480C-PJ
・メーカー希望小売価格　45,000円（税別）
・RS232Cケーブル付属

●LANインターフェースボード　MTR-L03-PJ
・メーカー希望小売価格　46,000円（税別）
　◎MTR-480C とMTR-L03 は同時に使用できません

■通信オプション

●ローラーベース　MCO-50RB-PW
・メーカー希望小売価格　60,000円（税別）
・外形寸法：W534 ㎜×D615 ㎜×H93 ㎜

●2段積み金具　MCO-170PS-PJ
・メーカー希望小売価格　8,000円（税別）
・MCO-50AIC/50M同士
　◎3段積みの場合は2セット必要です

●2段積みスペーサー　MCO-50SB-PW　
・メーカー希望小売価格　23,000円（税別）
・上段：MCO-50AIC/50M

下段：MCO-5AC/5M

●専用トレイ　MCO-50ST-PW
・メーカー希望小売価格　10,000円（税別）

●UVシステムキット　MCO-170UVS-PJ
・メーカー希望小売価格　130,000円（税別）

●電気錠　MCO-170EL-PJ
・メーカー希望小売価格　52,000円（税別）

●電流変換器　MCO-420MA-PW
・メーカー希望小売価格　45,000円（税別）

●CO2ガス自動切替器　MCO-50GC-PW
・メーカー希望小売価格　35,000円（税別）

●H2O2除染キット　MCO-50HB-PW
・メーカー希望小売価格　28,000円（税別）

●H2O2発生器　MCO-50HP-PW
・メーカー希望小売価格　97,000円（税別）

●H2O2除染専用試薬　MCO-5H2O2-PJ　
・メーカー希望小売価格　15,000円（税別）
・1箱6本入り／要冷蔵
　◎MCO-50HPへは1本/8.5ml注入してください

UV殺菌
仕様
－

○

－

－

オプション品名

電気錠

UVシステムキット

H2O2除染キット

H2O2発生器

オプション品番

MCO-170EL-PJ

MCO-170UVS-PJ

MCO-50HB-PW

MCO-50HP-PW

H2O2
除染仕様

○

○

○

○

電気錠
仕様
○

－

－

－
●リモートモニタリングシステム

・クラウドサーバー使用モニタリングシステム
◎2台目以降はH2O2発生器は共有できます

◎H2O2除染には、H2O2除染専用試薬　MCO-5H2O2が必要です

■仕様

◎本製品の各データは、当社基準で測定しております。

■性能データ（参考データ）

■オプション（オプションの取付費・サービス出張費については当社へお問い合わせ下さい）

■性能仕様
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電源コード出口位置
（コード長：約3m）

■寸法図

（単位：mm）

MCO-50AIC

■オプション組合せ表

●温度プルアップ特性（50AIC/50M）●温度復帰特性（50AIC/50M）

●湿度復帰特性（50AIC）

●CO2濃度復帰特性（50AIC） ●CO2濃度復帰特性（50M）

●湿度復帰特性（50M）

●O2濃度復帰特性（50M）●停電時温度降下特性（50AIC/50M）

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4

32
33
34
35
36
37
38

0 10 20 30 40

20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 10 20 30 40
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 10 20 30 40

0
1
2
3
4
5
6

0 10 20 30

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30

0
1
2
3
4
5
6

0 5 10 15 20 25 30

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4 5

（℃）

温

度

時　間（時）

（℃）

温

度

時　間（分）
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N2バブリングなし
開放時間 30秒
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開放時間 60秒
N2バブリングあり
開放時間 30秒
N2バブリングあり
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扉開放時間 30秒
扉開放時間 60秒

◎本データは量産試作品の実験データであり、個々の製品についてこの数値を保証するものでは
　ありません。参考データとして使用して下さい。
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550
測定孔

品 名 CO2インキュベーター マルチガスインキュベーター
品 番 MCO-50AIC-PJ MCO-50M-PJ
外 形 寸 法
内 形 寸 法
内 容 量
外 装
内 装
外 扉
内 扉

棚

コ ント ロ ー ル パ ネ ル
測 定 孔
断 熱 材
加 熱 方 式
ヒ ー タ ー
加 湿 方 式
温 度 調 節 方 式
温 度 表 示 方 式
CO2 濃 度 制 御 方 式
CO2 濃 度 表 示 方 式
O2 濃 度 制 御 方 式 － PID制御方式（ジルコニアセンサー）
O2 濃 度 表 示 方 式 － デジタル表示式（分解能：0.1 %）
器 内 循 環 方 式
H2O2 除 染 機 能
ロ グ 機 能
Ｕ Ｖ ラ ン プ
水 位 セ ン サ ー

警 報 機 能

CO2 ガ ス 接 続 口
CO2 ガ ス 使 用 圧 力

O2 ガ ス 接 続 口 － 内径4 ㎜×外径6 ㎜ソフトポリウレタンチューブ
ワンタッチ継手接続

O2/N2 ガス 使 用圧力 － 噴射時：0.05 MPa(G)～0.1 MPa(G)
（0.5 kgf/㎠(G)～1 kgf/㎠(G)）

遠 隔 警 報 接 点
電 源
製 品 質 量 45 kg 46 kg

温 度 制 御 範 囲
温 度 分 布
温 度 変 動 幅
CO2 濃 度 制 御 範 囲
CO2 濃 度 変 動 幅
O2 濃 度 制 御 範 囲 － 1 % ～ 18 %、22 % ～ 80 %

O2 濃 度 変 動 幅 － ±0.2 %（周囲温度：23 ℃、設定：37℃
CO2 5 %、O2 5 %、無負荷）

器 内 湿 度
最 大 消 費 電 力
最 大 放 熱 量

オプション（別表：「オプション組合せ表」参照）

遠隔警報端子：3P、許容接点容量：DC30V、2A

95±5 %R.H.

600 kJ/h
185 W 190 W

±0.25 ℃（周囲温度：23 ℃、設定：37 ℃、CO2 5 %、O2 5 %（50M）、無負荷）
±0.1 ℃（周囲温度：23 ℃、設定：37 ℃、CO2 5 %、O2 5 %（50M）、無負荷）

0～20 %
±0.15 %（周囲温度：23 ℃、設定：37 ℃、CO2 5 %、無負荷）

USBによる、温度・CO2濃度・O2濃度（50M）・警報・扉開閉の履歴データのダウンロード

周囲温度+5～50 ℃（周囲温度：5～35 ℃）

オプション（MCO-170UVS-PJ）
なし

高温警報、低温警報、CO2濃度警報、O2濃度警報（50M）
独立上限温度警報、ドア警報、UVランプ故障警報

内径4 ㎜×外径6 ㎜ソフトポリウレタンチューブ　ワンタッチ継手接続
噴射時：0.03 MPa(G)～0.1 MPa(G)（0.3 kgf/㎠(G)～1 kgf/㎠(G)）

単相、100 V、50/60 Hz

PID制御方式（2波長式IRセンサー）

スチレン-アクリロニトリルプラスチック

デジタル表示式（分解能：0.1 %）

内径：30 ㎜　背面1ケ所

DHA方式（ヒータジャケット＋エアジャケット方式）

微風攪拌方式

165 W
加湿トレイ自然蒸発方式

PID制御方式　サーミスターセンサー
デジタル表示式（分解能：0.1 ℃）

W480 ㎜×D550 ㎜×H585 ㎜
W370 ㎜×D363 ㎜×H385 ㎜

50 L

有機EL ＋ 押しボタン

ステンレス鋼板製（銅含有）、多段調節式 2枚、耐荷重：7 kg
内寸法：W353 ㎜×D308 ㎜×H12 ㎜

塗装鋼板
ステンレス鋼板（銅含有）
塗装鋼板（リバーシブルドア）

強化ガラス




